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Aç/Kapa

Perde için uygun hız

Koltuk için uygun hız

Halı için uygun hız

Sert zemin için uygun hız

Filtre dolum göstergesi
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Инструкция по эксплуатации Tesla Ergoactive 
Благодарим вас за выбор нашего продукта. Это руководство по эксплуатации 
подготовлено для вашего 
удобства, чтобы добиться полного удовлетворения и максимальной 
производительности от 
нашего продукта. 
 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ 
И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Содержание 
1. Инструкции по технике безопасности 
2. Запчасти и аксессуары 
3. Технические характеристики 
4. Подготовка к использованию 
5. Эксплуатация прибора 
6. Очистка и техническое обслуживание 
 
1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Внимательно прочтите данное руководство. 
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей до 8 лет) с 
пониженными физическими, чувственными или умственными способностями без 
надлежащего наблюдения ответственными лицами, отвечающих за их безопасность. 
Необходимо предупредить детей, чтобы они не играли с прибором. 
Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли напряжение питания 
напряжению, указанному 
на заводской табличке. 
Прибор должен быть подключен к розеткам питания, которые совместимы с 
предохранителем не менее чем на 10 ампер. 
Никогда не тяните за кабель питания и не тяните за сам прибор, чтобы отсоединить 
его от розетки. Никогда не сжимайте и не натягивайте кабель питания на острые края. 
Не используйте прибор, если шнур питания поврежден, обратитесь к 
сертифицированному 
специалисту, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно для Вашей же 
безопасности! 
Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он используется, убедитесь, что 
он находится в недоступном для детей или людей с ограниченными возможностями 
месте. 
Не пытайтесь использовать неисправные приборы. 
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Кислоты, ацетон и растворители могут привести к повреждению и коррозии. Никогда 
не направляйте шланг или трубку на людей или животных. 
Никогда не погружайте прибор в воду и никогда не заливайте его водой. 
Никогда не используйте прибор для уборки влажных помещений и вакуумирования 
жидкостей… 
Всегда используйте оригинальные аксессуары и запасные части. 
Обратитесь в авторизованную техническую службу за ремонтом и запасными частями. 
Не используйте прибор для уборки людей и животных. 
Перед использованием прибора убедитесь, что фильтр установлен правильно. Будьте 
очень осторожны, когда моете лестницу. 
Если вы собираетесь использовать удлинитель, убедитесь, что шнур не 
поврежден. 
Этот прибор специально разработан для домашнего использования и не подходит для 
коммерческого использования. 
Не используйте пылесос без пылесборника. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Никогда не используйте прибор для очистки легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных 
растворителей, предметов, пропитанных такими растворителями, взрывоопасной 
пыли, жидкостей, таких как газ, масло, спирт, разбавители и предметы, температура 
которых превышает 60 °C. Это может привести к опасному взрыву и пожару! 
 
2. ОПИСАНИЯ 
Основные части корпуса и другие принадлежности прибора показаны ниже: 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КОРПУСА 
В эту группу входят двигатель, верхняя крышка, выключатель включения/выключения, 
кнопка перемотки кабеля и шнура, контейнер для пыли, другие функциональные 
блоки. 
A1. Основной корпус                                 A11. Кнопка извлечения пылесборника 
A2. Ручка для переноски                          A12. Всасывающая впускная часть 
A3. Переключатель включения/выключения       А13. Колеса 
A4. Кнопка для смотки шнура                 A14. Горизонтальное парковочное положение 
A5. Кнопка увеличения мощности всасывания    A15. Фильтр для выпуска воздуха 
A6. Кнопка уменьшения мощности всасывания  A16. Губчатый фильтр для выпуска воздуха 
A7. Светодиодная панель дисплея        A17. Крышка фильтра для выпуска воздуха 
A8. Контейнер для пыли                           A18. Защелка замка крышки фильтра 
A9. Крышка пылесборника                      A19. Группа фильтров защиты двигателя 
A10. Ручка для переноски пылесборника             A20. Вилка питания 
A21- Вихревой аппарат 
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ШЛАНГИ И ТРУБЫ 
Эта группа включает в себя гибкий шланг с ручкой и телескопическую удлинительную 
трубу. 
B1. Гибкий шланг                                         B6. Крышка батарейного отсека 
B2. Ручка с дистанционным управлением    B7. Кнопка удержания 
B3. Телескопическая труба                        B8. Кнопка увеличения/ уменьшения мощности 
B4. Соединение корпуса шланга              B9. Защелка крышки батарейного отсека 
B5. Корпус щетки 
 
АКСЕССУАРЫ 
Для различных функций можно использовать различные аксессуары. 
C1. Щелевая насадка                                              C4. Основная щетка с педалью 
C2. Щетка с наконечником из щетины              C5. Турбощетка 
C3. Кнопкаотсоединения щетинной щетки      C6. Жесткая щетка для пола 
 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение: 230 В, 50 Гц 
Мощность: 750 Вт (макс.) 
Выходная мощность: 240 Вт 
Электрическая изоляция: II 
Длина кабеля питания: 8 м 
* Производитель оставляет за собой право вносить технические и конструктивные 
изменения. 
 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
• Чтобы извлечь контейнер для пыли (A8), нажмите кнопку извлечения контейнера 
для пыли (A11) и потяните контейнер вверх. Проверьте, установлен ли защитный 
фильтр двигателя (A19). 
Если его нет на месте, установите его. 
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• Присоедините гибкий шланг (B1) к его впускной части всасывающего отверстия 
(A12). 
Для эффективной очистки используйте принадлежности, как указано ниже. 
• Основная щетка с переключателем: она используется для чистки таких 
поверхностей, как ковры, ковровые покрытия, паркет, плитка и мрамор. 
• Турбощетка: она используется для эффективной чистки ковров и ковровых 
покрытий. 
• Телескопическая труба без установки насадок: крошки и т.д. 
• Щелевая насадка: радиатор, выдвижной ящик, угол и т.д. Она используется для 
сбора пыли, крошек и подобных мелких частиц в узких местах. 
• Щетка с щетиной: занавески, полки, книжные шкафы, лампы, абажуры, мебель, 
одежда, электронные устройства и т.д. После снятия телескопической трубки с 
рукоятки ее можно использовать, потянув вниз щетинную щетку, нажав на спусковую 
кнопку. 

 
 
• Вытяните штекерный кабель до нужной длины, удерживая штекерную часть, и 
вставьте вилку питания в розетку. 

 
 
• Включите устройство, нажав кнопку включения / выключения (A3). 
• Вы можете регулировать мощность всасывания по своему усмотрению с помощью 
кнопок регулировки мощности всасывания на устройстве или на ручке. 
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• Ручка дистанционного управления питается от двух батареек типа ААА (батарейки 
для дистанционного управления). 
Чтобы вставить батарейки, нажмите на язычок на крышке батарейного отсека и 
вытяните его, после установки батареек установите крышку батарейного отсека. 
• Вы можете остановить и перезапустить, нажав кнопку удержания (B7). Пока 
устройство находится в режиме ожидания, на светодиодной панели дисплея (A7) 
будет мигать индикатор. 

 
• По окончании использования выключите устройство и выньте вилку из розетки. 
• Смотайте кабель, нажав кнопку смотки шнура. В некоторых моделях для смотки 
кабеля достаточно будет схватить кабель и осторожно потянуть за него. Эта функция 
может отличаться в зависимости от моделей. 
ВНИМАНИЕ:  
Следует сматывать только сухой кабель. Если кабель мокрый или отсырел, 
тщательно высушите его перед смоткой. 
Когда Вы не используете устройство, поместите щетку с трубками и шлангом 
на подставку для горизонтального или вертикального положения парковки (A14). 
Не храните устройство на открытом воздухе и при температуре ниже нуля. 
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5. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВНИМАНИЕ:  
Перед началом чистки всегда вынимайте вилку из розетки. 

 
• Извлеките пылесборник (A8), нажав кнопку извлечения пылесборника (A11). 
• Нажмите кнопку (A11), чтобы открыть крышку пылесборника (A9). 
• Вытряхните пыль из контейнера, перевернув контейнер вверх дном. 
• Установите контейнер (A8) на место. 
ВНИМАНИЕ:  
Собранная пыль не должна превышать отметку максимального уровня, указанную 
на контейнере для пыли. 
• Чистоту защитного фильтра двигателя на основном корпусе следует периодически 
проверять и при необходимости промывать теплой водой. 
• И тщательно очистите его – снимите защитный фильтр двигателя (A19) с его места на 
основном корпусе. 

 
ВНИМАНИЕ:  
Замените поврежденный фильтр новым. Вы можете приобрести новый фильтр в 
наших авторизованных сервисах. 
• Очищайте защитный фильтр двигателя после каждого использования. 
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ВНИМАНИЕ:  
При очистке защитного фильтра двигателя не используйте моющие средства или 
химикаты. 

ВНИМАНИЕ:  
В случае промывки фильтров дождитесь их полного высыхания перед повторным 
использованием. 
• Для эффективной очистки необходимо установить завихритель (A21) внутри
пылесборника. Все время проверяйте, находится ли завихритель на месте во
время очистки контейнера.
• Для эффективной очистки, сохранения срока службы и гарантии вашего прибора
необходимо использовать только оригинальные аксессуары и запчасти. Когда Вам это
понадобится, приобретите аксессуары в ближайшем авторизованном сервисном
центре.
• Нажмите на фиксирующую защелку крышки фильтра (A18), чтобы снять крышку
фильтра.
• Очистите воздушный выпускной фильтр (A15) и губчатый фильтр.

• Перед повторным использованием убедитесь, что фильтр сухой, и установите его на
место.
• Замените поврежденный или порванный фильтр новым. Вы можете приобрести
новый фильтр в авторизованных сервисных центрах.

Очистка турбощетки 
• Если турбовинтовая щетка не вращается, необходимо выполнить техническое
обслуживание. Проверьте, свободно ли вращается турбощетка в своем корпусе.
• Удалите все предметы, которые мешают вращению щетки.
• Поверните щетку рукой и убедитесь, что она легко вращается.
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ЧТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДАВАТЬ ПЫЛЕСОС В СЕРВИС 
• Убедитесь, что штекер Вашего устройства плотно вставляется в розетку и контакт при 
этом надежный. 
• Если Ваше устройство по-прежнему не работает, убедитесь, что предохранитель, 
подключенный к вашей розетке, работает и не сгорел. Убедитесь, что номинальный 
ток предохранителя составляет минимум 10A. 
• Если Ваше устройство не работает, проверьте, не засорены ли шланги, трубки или 
щетки. Если они засорены, очистите их. 
 

Проблема Причина Решение 
Слабая мощность всасывания Не установлен моторный 

фильтр 
Установите моторный фильтр 

Щетка, шланг или труба могут 
быть забиты 

Прочистите засоры 

Фильтры могут быть 
загрязнены 

Помойте или замените 
фильтры 

Регулировка мощности 
всасывания может быть 
неправильно настроена 

Увеличьте мощность 
всасывания 

Контейнер для пыли и грязи 
может быть переполнен 

Опустошите контейнер для 
пыли и грязи 

Дистанционное управление не 
работает 

Батарейки могут быть не 
установлены 

Установите батарейки по 
инструкции 

Батарейки могут быть севшими Замените батарейки 
Пылесос может быть не 
подключен к сети 

Убедитесь, что кабель питания 
включен и нажата клавиша 
питания. В режиме ожидания 
будет мигать индикатор на 
светодиодной панели. 

Поражение электрическим 
током 

Поскольку Ваше устройство 
является безмешковым, оно 
будет подвергаться 
накоплению статического 
электричества 

Разрядить статическое 
электричество на 
металлической трубе 

Контейнер для пыли и грязи 
не снимается 

В Вашем устройстве есть 
предохранительный механизм 
для безопасной 
транспортировки. Вы не 
можете нажать на кнопку 
извлечения пылесборника 
больше определенного угла. 

Поместите устройство на 
горизонтальную поверхность, 
нажмите кнопку фиксатора 
пылесборника, потяните 
пылесборник вверх и 
извлеките его. 

 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ДОСТАВКА 
Необходимо транспортировать устройство в оригинальной коробке или в обернутой 
мягкой ткани для защиты устройства. При неправильной упаковке могут быть сломаны 
пластиковые детали и повреждены электрические компоненты. 
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